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Myjnia termodezynfrktor MELAG MELAtherm 10 Evolution (Produkt nowy)

• Nowa,
• Produkcji niemieckiej,
• Myjnie dezynfektory MELAG z serii Evolution przekonują maksymalną wydajnością i komfortem. MELAtherm 10 Evolution łączy nowe
innowatorskie rozwiązania ze sprawdzonymi zaletami MELAtherm 10 jak aktywnym suszeniem, zintegrowanym dozownikiem płynów i
dokumentacją. Nowa intuicyjna koncepcja obsługi z dużym ekranem dotykowym Smart-Touch integruje łatwą obsługę z filmami instrukcyjnymi.
Obsługa myjni dezynfektora staję się łatwiejsza niż kiedykolwiek.
• Zastosowanie myjni w gabinetach: stomatologicznych, ginekologicznych, laryngologicznych, ortopedycznych, chirurgicznych,
dermatologicznych, urologicznych,
• Cechy i zalety Myjni MELAG MELAtherm 10 Evolution:
    ⚬ Duży ekran dotykowy Smart-Touch z filmami szkoleniowymi,
    ⚬ Technologia AquaBoost zapewnia o 44% lepsze czyszczenie,
    ⚬ Aktywne suszenie wewnątrz i na zewnątrz narzędzi wgłębionych,
    ⚬ Zwalnianie wsadu za pomocą funkcji ProControl bezpośrednio poprzez ekran dotykowy,
    ⚬ MELAconnect - status urządzenia i postęp programu za pomocą aplikacji na smartfonie,
    ⚬ Zintegrowany dozownik płynów bez dopłaty,
    ⚬ Zintegrowana dokumentacja poprzez kartę CF lub sieć komputerową,
    ⚬ Przegląd po 24 miesiącach lub po ubiegu 1000 cykli,
    ⚬ Krótkie programy pracy,
• Dane techniczne:
    ⚬ Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.): 59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm,
    ⚬ Urządzenie pasuje pod blat roboczy 60 cm,
    ⚬ Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) z szafką dolną: 59,8 × 124 × 67,8 cm.
    ⚬ Komora mycia (szer. x wys. x gł.): 46,5 × 40,5 × 44,8 cm,
    ⚬ Waga: 80 kg,
    ⚬ Waga z z blatem metalowym „steel cover”: 86 kg,
    ⚬ Waga z szafką dolną: 106 kg,
    ⚬ Przyłącze elektryczne DTA: 3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A,
    ⚬ Pobór mocy DTA: 10,2 kW,
    ⚬ Przyłącze elektryczne DTB: AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A,
    ⚬ Pobór mocy DTB: 3,3 kW,
• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
• Gwarancja 12 miesiące,
• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,
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